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推奨されるお客様 
写真愛好家、プロフェッショナル フォトグラファー、

グラフィック/パッケージ/インダストリアル/
インテリア デザイナー、スタイリスト

プロフェッショナル フォトグラファー、
グラフィック/パッケージ/インダストリアル/

インテリア　デザイナー、スタイリスト

プロフェッショナル映画製作者/フォトグラファー、  
グラフィック/パッケージング/インダストリアル/

インテリアデザイナー、スタイリスト

プリントをする写真愛好家、プロフェッショナルの写真家、
グラフィック/パッケージ/インダストリアル/

インテリアデザイナー、スタイリスト

必要とする理由 モニターで見る色を正確に再現。編集時間を短縮。 モニターで見る色を正確に再現。編集時間を短縮。
ご使用のモニターに合ったプリント。

習熟度 初級〜中級 初級〜上級 中級〜上級 初級〜上級

校正器の種類 色差計 色差計 色差計 分光光度計

ソフトウェア Calibrite PROFILER Calibrite PROFILER Calibrite PROFILER CC Studio、
ColorChecker Camera Calibration　ソフトウェア

サードパーティ製ハードウェア
キャリブレーションとの互換性 a a

マルチディスプレイ対応 4 ディスプレイ 4 ディスプレイ　- ワークフローの共有と再利用 4 ディスプレイ　- ワークフローの共有と再利用 4 ディスプレイ

モニター　プロファイリング a a a a

プロジェクター プロファイリ
ング a (1) a (2) a (2) a

スキャナ プロファイリング a

プリンター プロファイリング RGB/CMYK

カメラ キャリブレーション a

ホワイトポイント設定 D50, D55, D65, D75, Native, Measured D50, D55, D65, D75, Native, Custom, Measured D50, D55, D65, D75, Native, Custom, Measured D50, D55, D65, D75, Native, Custom, Measured

最大輝度測定 1000 nits 1000 nits 2000 nits 1000 nits

環境光測定 a a a a

環境光モニタリング a a

モニター検証とユニフォーミ
ティー a a

対応するモニターの種類 業界標準のラップトップ、デスクトップ、プロジェクター 業界標準のラップトップ、デスクトップ、
フィールドレコーダー、プロジェクター

業界標準およびHD/HDRノート、デスクトップ、
プロジェクター 業界標準のノート、デスクトップ、プロジェクター

付属するColorChecker
ターゲット ColorChecker Classic Mini

(1) プロジェクターのプロファイリングには、従来のソフトウェアccStudioを使用します。 (2) プロジェクターのプロファイリングには、従来のソフトウェアccProfilerを使用します。
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